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Aby zapewnić warunki techniczne konieczne dla bezpiecz-
nej eksploatacji i być pewnym bezpieczeństwa stosowania
przyrządu, niezbędne jest uważne przeczytanie całości
instrukcji przed jego użyciem oraz przestrzeganie zawar-
tych w niej zaleceń. Podczas użytkowania przyrządu należy przestrzegać

następujących zaleceń:



METRAHIT BASE







METRAHIT BASE:

r
Trybmenu: wybór indywidualnychpozycji menu „wgórę“

Trybmenu: potwierdzeniewyboru (ENTER)
w

s
Trybmenu: wybór indywidualnychpozycji menu „wdół“

Trybmenu: przejścieo1poziommenuwyżej, wyjścieznastaw
parametrówbez ichzapamiętania
v
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Symbole na przełączniku obrotowym

METRAHIT X-TRA i METRAHIT PRO

METRAHIT X-TRA i METRAHIT PRO

METRAHIT X-TRA

METRAHIT X-TRA

METRAHIT X-TRA

METRAHIT X-TRA i METRAHIT PRO

METRAHIT X-TRA i METRAHIT PRO

METRAHIT X-TRA i METRAHIT PRO

METRAHIT BASE

METRAHIT BASE

METRAHIT BASE

METRAHIT BASE

Symbole związane z interfejsem użytkownika



Symbole umieszczone na przyrządzie

METRAHIT X-TRA

METRAHIT X-TRA

METRAHIT X-TRA i
METRAHIT PRO



METRAHIT X-TRA
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Funkcja Wyświet-
lacz

v w
1 1 1 1

1 1 1
1 1 1 1
1 1

METRAHIT X-TRA 1 1
1 1 1

METRAHIT PRO 1

METRAHIT BASE

METRAHIT X-TRA 1 1
1 1 1
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METRAHIT X-TRA
METRAHIT X-TRA

METRA VIEW

USB X-TRA

METRAHIT X-TRA

Parametr Strona, opis

NA X-TRA







5. Pomiary















współczynnik wypełnienia
okres impulsu
czas trwania
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Ustawianiegodzin i minut:
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Wyciąg z tabeli oznaczeń kodów IP


















